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Ghid de aplicare

Vă rugăm să rețineți că utilizarea depinde de condițiile de mediu, structurale și alte condiții.

Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a instala Freezteq.
Fișa cu date de securitate pentru Freezteq trebuie citită împreună cu aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Manipularea 
Freezteq trebuie efectuată purtând echipamentul individual de protecție (EIP) recomandat.

Înainte de aplicare

1 Pregătire
Pregătirea batoanelor Freezteq 
Înainte de orice instalare, batoanele Freezteq trebuie 
introduse într-un congelator pentru cel puțin 48 de ore. 
Bețișoarele trebuie să fie complet înghețate. Ele nu pot fi 
aplicate sau tăiate până când nu au ajuns în această stare.

Pregatirea peretelui interior/exterior

Distanța dintre găuri
Prima gaură trebuie să fie găurită la 55 mm de marginea 
peretelui.

Al doua și următoarele găuri trebuie să fie găurite la o 
distanță de 110 mm.

(Măsurătorile trebuie luate de la centru la centru al fiecărei 
găuri). (A se vedea figura 1.)

Model tipic de foraj orizontal pentru 
rosturile de mortar: centre de 110 mm cu  
    Distanță de 55 mm față de marginea peretelui

Model  tipic  de  foraj  penttru  găuri  în 
rostul dintre cărămizi

2 Forarea găurilor
Specificatții de gaurire

Tencuiala interioară defecte trebuie îndepărtată la o înălțime 
minimă de 200 mm deasupra nivelului de deteriorare/linia de 
sare. Tencuiala exterioară trebuie, de asemenea, îndepărtată 
la o înălțime minimă de 200 mm deasupra nivelului de 
deteriorare/linia de sare.

Găurirea poate fi efectuată fie din interior, fie din 

exterior.Găurile trebuie făcute cu un burghiu de 22 mm.

Când executați o gaură în perete, aceasta ar trebui să fie mai 
scurtă cu 25 mm față de grosimea zidului. (Așa cum se arată.)

250 de batoane Freezteq vor trata de obicei o lungime aproximativă între 6 și 7 metri a peretelui cu o 
grosime de 250 mm brut. 
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Aplicații din exterior

Găurile se execută deasupra nivelului solului

Găurile exterioare trebuie să fie executatete:

sau

• un rând de cărămizi (în funcție de situație) deasupra vechii 
izolații existente care a încetat să mai fie eficientă

NOTĂ:

• Podele din beton solid - în cazul în care podeaua interioară 
este dintr-o construcție solidă din beton, găurile exterioare 
trebuie să fie forate deasupra nivelului podelei interioare. (A
 se vedea figura 2.)

• Podele din lemn suspendate - În cazul în care podeaua 
interioară este o podea din lemn suspendată, găurile 
exterioare trebuie să fie forate sub structura interioară din 
lemn. (A se vedea figura 3.)

Aplicații dela interior

• Podele din beton solid - Dacă podeaua interioară este 
din beton solid, pentru aplicații interioare găuriți în 
primul rost de mortar chiar deasupra suprafeței podelei 
(în funcție de adâncime, desigur) sau cât mai aproape 
de podeaua de beton. (Figura 2.)

• Podele din lemn suspendate - Dacă podeaua interioară 
este o podea din lemn suspendată, pentru aplicații 
interioare în care nu puteți ajunge sub podeaua 
suspendată, găuriți în primul rost de mortar chiar deasupra 
suprafeței podelei (în funcție de adâncime, desigur) sau cât
 mai aproape. până la pardoseala suspendată pe cât 
posibil. (Figura 3.)

Opțiuni  de  găurire  pentru  podeaua 
interioară din lemn suspendată

Găurirea de la interior la pardoseli Solide 

• la maxim 150 mm deasupra nivelului solului
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IMPORTANT:

Figure

4

Aplicare

3 Utilizare  Freezteq
1. Scoateți batonul congelat de Freezteq din plic. Batonul 

congelat de Freezteq poate fi tăiat din plic pur și simplu 
folosind o pereche de foarfece sau un cuțit.

2. Împingeți bastonul înghețat de Freezteq în orificiul 
pre-găurit. Batoanele trebuie împinse complet în fiecare 
gaură pre-forată. Trebuie folosite suficiente batoane de 
gheață pentru a umple gaura. Numărul de batoane 
folosite depinde de grosimea peretelui.

Aplicație pe Verticală 

În circumstanțe, cum ar fi atunci când aplicația dvs. Freezteq 
este învecinată cu un sistem de hidrizolare existent, poate fi 
necesar să instalați un ecran hidroizolant pe verticaăl.

Odată ce ecranul orizontal a fost găurit, găurile suplimentare 
trebuie să fie făcute vertical la o înălțime de 1,2-1,5 m urmând 
linia mortarului. (Consultați Figura 4.) Odată ce acest lucru a fost
 finalizat, aplicați Freezteq așa cum a fost detaliat anterior, 
asigurându-vă că sunt făcute patru aplicații în fiecare gaură.

Găurirea pentru aplicarea pe Verticală

3. Odată ce toate găurile au fost umplute complet, aceasta 
este clasificată ca o singură aplicație.

4. Odată ce prima aplicare de Freezteq s-a topit complet, 
repetați pașii 1-2 până când au fost făcute un total de 
PATRU aplicații în fiecare gaură.

După ce a fost făcută prima umplere, restul de trei 
umpleri TREBUIE să fie executate într-o perioadă de 
24 de ore.
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• După finalizarea aplicațiilor Freezteq, orificiile nu
 trebuie umplute cu mortar sau altele asemenea 
timp de minim 3 zile.

• Umplerea găurilor - Găurile trebuie umplute cu un mortar 
de rezistență adecvat pentru a menține integritatea 
structurală a peretelui. Ar trebui să se solicite consultanță 
tehnică independentă cu privire la integritatea structurii.

• Tencuiala de înlocuire - În cazul în care tencuiala trebuie
 înlocuită din cauza problemei inițiale de umiditate, 
tencuiala sub linia Freezteq (și cu cel puțin 50-100 mm 
deasupra liniei găurilor) trebuie efectuată folosind un 
strat pe bază de ciment care conține un aditiv 
impermeabil.

Retencuirea deasupra liniei Freezteq DPC (unde stratul pe 
bază de ciment care conține aditivul de impermeabilizare 
finisaj) trebuie aplicat cu un strat obișnuit sau respirabil, în 
funcție de nivelul de umiditate.

•  Redecorare  -  Decorarea  poate  fi  efectuată  numai  atunci 
când tencuiala este complet uscată.

Vă rugăm să rețineți: acest ghid de instalare este doar pentru
 orientare generală. Nu constituie un ghid detaliat pentru o 
anumită aplicație. Datorită circumstanțelor unice ale fiecărui 
șantier, fiecare instalație trebuie evaluată proiect cu proiect. 
Pot fi multe variabile care trebuie luate în considerare, cum ar 
fi serviciile care trec prin/de-a lungul peretelui, considerente 
structurale, natura substratului etc. Ar trebui să se solicite 
sfaturi profesionale independente pentru fiecare instalare.

c La 25mm de fața opusă

4 aplicatii cu FREEZTEQ în 
maxim 24 ore

Utilizațti suficiente batoane 
pentru umplerea gțaurilor

4 Lucrări după aplicare Congelați batoanele pentru 
minimum 48 ore

Dupa Aplicare Ghid  rapid de 
aplicare

b Găurile se fac în pas de 110mm 


